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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

AUPROTEC - Klimaanlagenreiniger 100 ml

UFI:

AOP8-V8U4-500J-J14H

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Luftbehandlungsprodukte

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:
Stralle:

Ort:

Telefon:

E-Mail:
Ansprechpartner:

E-Mail:
Internet:

1.4. Notrufnummer:

AUPROTEC GmbH & Co. KG
Eichelbergstralle 13

D-09212 Limbach-Oberfrohna

+49 - (0)3722 - 4693930 Telefax: +49 - (0)3722 - 46939322
verkauf@auprotec.com

Danny Schneider, Susan Telefon: +49 - (0)3722 - 4693930
Weber

verkauf@auprotec.com
https://auprotec.com/

Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg: +49 761-19 240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aerosol 1; H222-H229

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort:

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H222
H229

Sicherheitshinweise
P102
P210

P211
P251
P410+P412

Gefahr

Extrem entzindbares Aerosol.
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Von Hitze, heiflen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen Gber 50 °C/122 °F aussetzen.
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Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH208 Enthalt D-Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Aerosol

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

115-10-6 Dimethylether 40 - <50 %
204-065-8 [603-019-00-8 |
Flam. Gas 1; H220

5989-27-5 D-Limonen <0,1%
227-813-5 [601-029-00-7 |
Flam. Lig. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315
H317 H304 H400 H410

470-82-6 1,8-Cineole <0,1 %

01-2119967772-24

Flam. Lig. 3, Skin Sens. 1; H226 H317

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-NF. EG-NT. [stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

115-10-6 204-065-8 |Dimethylether 40 - <50 %
inhalativ: LC50 = 164000 ppm (Gase)

5989-27-5  |227-813-5  |D-Limonen <01%
dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 2000 mg/kg

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaR Verordnung (EG) Nr. 648/2004
< 5 % aromatische Kohlenwasserstoffe, < 5 % anionische Tenside, Duftstoffe (Limonene, Linalool, Citral).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn moglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffene aus dem
Gefahrenbereich bringen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas iber
den Mund verabreichen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. Nach
Einatmen von Spriihnebeln arztlichen Rat einholen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.
Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten. Bei Atembeschwerden
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Sauerstoff geben.

Nach Hautkontakt
Bei Berilihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Haufiger und andauernder
Hautkontakt kann zu Hautreizungen fiihren.

Nach Augenkontakt
Unverletztes Auge schiitzen. Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit
Wasser spilen, dann sofort Augenarzt konsultieren. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Mdoglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder
dieses Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verfligbar

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2), Trockenldschmittel,, alkoholbesténdiger Schaum, Spriihwasser.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen entstehen: Gefahrliche Zersetzungsprodukte.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Personliche Schutzausristung
tragen.

Zusatzliche Hinweise
Léschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Zum
Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behéltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Erhitzen fiihrt zu
Druckerh6éhung und Berstgefahr. Auf Riickziindung achten.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Alle Zindquellen entfernen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
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Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Im Dampfraum
geschlossener Systeme kénnen sich brennbare Dampfe ansammeln. Vorsicht! Der Versand erfolgt in der
Regel bei Temperaturen oberhalb des Flammpunktes.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
MafRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige
Gemische bilden.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen
Aerosol nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Hautschutzplan erstellen und beachten!

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Material, sauerstoffreich, brandférdernd. Pyrophore oder
selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Vor Hitze schitzen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen) 5 28 4(1I1)
115-10-6 Dimethylether 1000 1900 8(ll)
64-17-5 Ethanol 200 380 4(11)
532-32-1 Natriumbenzoat (als Benzoat) 10E 2(1)
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

115-10-6 | Dimethylether

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1894 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 471 mg/m?
64-17-5 | Ethanol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 950 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 343 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 114 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 206 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 87 mg/kg KG/d
532-32-1 Natrium Benzoat

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 3 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0,1 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 62,5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,5 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0,06 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 31,25 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 16,6 mg/kg KG/d
5989-27-5 D-Limonen

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 66,7 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 9,5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 16,6 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 4,8 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 4,8 mg/kg KG/d
470-82-6 1,8-Cineole

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 7,05 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 2 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,74 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 1 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 600 mg/kg KG/d
64-17-5 Ethanol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 950 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 343 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 114 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 206 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 87 mg/kg KG/d
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PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
115-10-6 | Dimethylether

SiuRwasser 0,155 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 1,549 mgl/l
Meerwasser 0,016 mg/l
SlRwassersediment 0,681 mg/kg
Meeressediment 0,069 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 160 mg/l
Boden 0,045 mg/kg
64-17-5 | Ethanol

SiRwasser 0,96 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 2,75 mg/l
Meerwasser 0,79 mg/l
SlRwassersediment 3,6 mg/kg
Meeressediment 2,9 mg/kg
Sekundarvergiftung 380 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 580 mg/I
Boden 0,63 mg/kg
532-32-1 | Natrium Benzoat

SiRwasser 0,13 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,305 mg/l
Meerwasser 0,013 mg/l
SuRwassersediment 1,76 mg/kg
Meeressediment 0,176 mg/kg
Sekundarvergiftung 300 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l
Boden 0,06 mg/kg
5989-27-5 D-Limonen

SiuRwasser 0,014 mg/l
Meerwasser 0,0014 mg/l
SlRwassersediment 3,85 mg/kg
Meeressediment 0,385 mg/kg
Sekundarvergiftung 133 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 1,8 mgl/l
Boden 0,763 mg/kg
470-82-6 1,8-Cineole

SiuRwasser 0,057 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,57 mgl/l
Meerwasser 0,0057 mg/l
SlRwassersediment 1,425 mg/kg
Meeressediment 0,142 mg/kg
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Sekundarvergiftung 40 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l
Boden 0,25 mg/kg
64-17-5 | Ethanol
SuRwasser 0,96 mg/l
SlRwasser (intermittierende Freisetzung) 2,75 mg/l
Meerwasser 0,79 mg/l
SlRwassersediment 3,6 mg/kg
Meeressediment 2,9 mg/kg
Sekundarvergiftung 380 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 580 mg/|
Boden 0,63 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fir ausreichende Beluftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Handschutz

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).

Dicke des Handschuhmaterials 0,4 mm

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 480 min

Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berticksichtigen.

EN ISO 374
Korperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Die Art der persdnlichen Schutzausriistung muss je nach

Konzentration und Menge des gefahrlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewahlt werden.
Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat anlegen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aagaregatzustand: Aerosol
Farbe: farblos

Geruch: Zitrone

Zustandséanderungen

Siedepunkt oder Siedebeginn und -24,8 °C
Siedebereich:

Flammpunkt: 422 °C

Untere Explosionsgrenze: 2,7 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 32 Vol.-%

Revisions-Nr.: 1,39,3 D -DE Druckdatum: 12.09.2022



AUPROTEC GmbH & Co. KG
Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

AUPROTEC - Klimaanlagenreiniger 100 ml

Uberarbeitet am: 07.02.2022 Materialnummer: 92680 Seite 8 von 14
Zindtemperatur: 240 °C
pH-Wert (bei 20 °C): ~8
Dichte (bei 20 °C): 0,77 g/cm?

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Keine Daten verfligbar

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Erhitzen fuhrt zu Druckerhdhung und Berstgefahr.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe: Saure. Base. Oxidationsmittel.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid Stickoxide (NOXx).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionsweg Dosis Spezies Quelle |Methode

115-10-6 Dimethylether

inhalativ (4 h) Gas LC50 164000 [Ratte Study report (1979) Ten male rats were
ppm administered the test

5989-27-5 D-Limonen

oral LD50 > 2000 Ratte Study report (2010) OECD Guideline 423
mg/kg

dermal LD50 > 5000 Kaninchen REACh Registration
mg/kg Dossier

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierende Wirkungen
Enthalt D-Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Revisions-Nr.: 1,39,3 D -DE Druckdatum: 12.09.2022
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Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Keine Daten verfugbar

Sonstige Angaben zu Priifungen
Keine Daten verfligbar

Erfahrungen aus der Praxis
Kann bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen gesundheitsschadlich sein.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Sonstige Angaben
Keine Daten verfugbar

Allgemeine Bemerkungen
Reizt die Atmungsorgane.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Keine Daten verfligbar

Revisions-Nr.: 1,39,3 D -DE Druckdatum: 12.09.2022



Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

AUPROT

EC GmbH & Co. KG

Uberarbeitet am: 07.02.2022

AUPROTEC - Klimaanlagenreiniger 100 ml

Materialnummer: 92680

Seite 10 von 14

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitt Dosis [ h1 | 1d1[Spezies |Quelle Methode
115-10-6 Dimethylether
Akute Fischtoxizitat LC50 > 4100 96 h|Poecilia reticulata Study report other: NEN 6504
mg/l (1988) Water -
Determination of
Akute Algentoxizitat ErC50 154,917 96 h|green algae Other company other: Data
mg/I data (2009) generated using
ECOSAR v1.00
Akute Crustaceatoxizitdt |EC50 > 4400 48 h|Daphnia magna Study report other: NEN6501:
mg/I (1988) Water
-Determination of
5989-27-5 D-Limonen
Akute Fischtoxizitat LC50 0,72 mg/l 96 h|Pimephales promelas REAChH Registration |OECD Guideline
Dossier 203
Akute Algentoxizitat ErC50 0,32 mg/l 72 h|Raphidocelis REACh Registration |OECD Guideline
subcapitata Dossier 201
Akute Crustaceatoxizitdt |EC50 0,307 48 h|Daphnia magna Study report OECD Guideline
mg/l (2013) 202
Fischtoxizitat NOEC 0,37 mg/l 8 d|Pimephales promelas REAChH Registration |OECD Guideline
Dossier 212
Crustaceatoxizitat NOEC 0,08 mg/l 21 d|Daphnia magna REAChH Registration |OECD Guideline
Dossier 211
Akute Bakterientoxizitat (EC50 209 mg/l) 3h REAChH Registration
Dossier
470-82-6 1,8-Cineole
Akute Fischtoxizitat LC50 57 mgl/l 96 h|Oncorhynchus mykiss  |Study report OECD Guideline
(2012) 203
Akute Algentoxizitat ErC50 > 74 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella Study report OECD Guideline
subcapitata (2013) 201
Akute Crustaceatoxizitdt |EC50 > 100 48 h|Daphnia magna Study report OECD Guideline
mg/l (2012) 202
Akute Bakterientoxizitat (EC50 >100 3 hlactivated sludge of a Study report OECD Guideline
mg/l) predominantly domestic [(2011) 209
sewag
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
115-10-6 Dimethylether 0,07
5989-27-5 D-Limonen 4,38
470-82-6 1,8-Cineole 3,4
Revisions-Nr.: 1,39,3 D -DE Druckdatum: 12.09.2022
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BCF

CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle

5989-27-5 D-Limonen 864,8 no data REACh Registration D

470-82-6 1,8-Cineole 155 Journal of Fisheries

12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.
Keine Daten verfugbar

12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthélt keinen Stoff, der gegenlber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften
aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

12.7. Andere schédliche Wirkungen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfélle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt
werden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Hinweise zur Entsorgung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften. Die Abfallschlisselnummer des Europaischen
Abfallverzeichnisses (EAK-Nummer) bezieht sich auf tatsachliche Abfalle nach ihrer Herkunft und ist
damit nicht produkt-, sondern anwendungsbezogen.
Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall
Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall
Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150104 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Metall

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder UN 1950
ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgeméiRe DRUCKGASPACKUNGEN
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 2
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel: 21
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Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Tunnelbeschrankungscode:
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder
ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemafRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder
ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder
ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

5F

190 327 344 625
1L

EO

2

D

UN 1950

DRUCKGASPACKUNGEN

5F
190 327 344 625
1L
EO

UN 1950

AEROSOLS

2.1

2.1

63, 190, 277, 327, 344, 959
1000 mL

EO

F-D, S-U

UN 1950

AEROSOLS

21

2.1
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Sondervorschriften: A145 A167 A802

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30kg G

Passenger LQ: Y203

Freigestellte Menge: EO
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 203
IATA-Maximale Menge - Passenger: 75 kg
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 203
IATA-Maximale Menge - Cargo: 150 kg

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir

den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75

Angaben zur |E-Richtlinie
2010/75/EU (VOC):

Nationale Vorschriften

70,307 % (541,365 g/l)

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend

Status:

Einstufung von Gemischen gemafR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr.

1272/2008 [CLP]

Einstufung

Einstufungsverfahren

Aerosol 1; H222-H229

Auf Basis von Priifdaten

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H220
H222
H226
H229
H304
H315
H317
H400
H410
EUH208

Extrem entzlindbares Gas.

Extrem entziindbares Aerosol.

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Enthalt D-Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in

diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung

geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen

Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die

Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt,
nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.

Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel

LCS

SU PC PROC ERC

AC

TF

Spezifikation

1 |LUFTERFRISCHER
AEROSOL (wassrig, nicht
wassrig, konzentriert
(mini-aerosol)) fur die
Verbraucherverwendung

PW, C

0 3,28 8a, 8b, 9 11a

37,63

LCS: Lebenszyklusstadien

PC: Produktkategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien
TF: Technische Funktionen

SU: Verwendungssektoren
PROC: Prozesskategorien
AC: Erzeugniskategorien

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des

Vorlieferanten entnommen.)
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